


●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のために予告なしに変更する場合があります。
●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●放送・業務用映像システムホームページ  http://panasonic.biz/sav
●この印刷物は環境に配慮したFSC森林認証紙を使用しています。

 ●お問い合わせは… 松下電器産業株式会社
システム事業グループ
〒571-8503　大阪府門真市松葉町２番15号
TEL　大阪（06）6901-1161

このカタログの内容についてのお問い合わせは上記に
ご相談ください。

このカタログの記載内容は
2008年4月現在のものです。

AG-JJCHMC155　050-ZW-MS1

その他の
付記事項

●“AVCHD”および“AVCHD”ロゴは松下電器産業株式会社とソニー株式会社の商標です。●AVCHDカメラで撮影したビデオの互換性について・AVCHD対応機器以外とは互換性が
ありません。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をお読みください。・互換性のない機器（AVCHDに対応していない機器）では再生できません。・AVCHD対応機器であっても再生でき
ない場合があります。この場合は本機で再生してください。●LEICA ／ライカはライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です。DICOMAR／ディコマーはライカカメラ社の登録商標
です。LEICA DICOMARはライカカメラ社の品質基準に基づきライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されています。●“SD”ロゴは商標です。●“SDHC”
ロゴは商標です。●SDHCメモリーカードについて ・SDHC対応機器以外とは互換性がありません。・他機でお使いの場合は、SDHC対応機器をご使用ください。●あなたが録画・録音し
た録画物・実演・展示物などは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録
商標または商標です。

安全に関するご注意
● ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電
などの原因となることがあります。

放送用に迫る広角・高画質のHDカメラ部
●広角端28mm（35mm換算）、フィルター径72mm、ライカディコマー
13倍ズームレンズ。操作性の良いカム式マニュアルズーム。

●新開発の1/3型16:9プログレッシブCCDを搭載し高画質・高感度。
●14-bit A/D変換・19-bitインナープロセスの高性能DSP。
●1080/23.98p、1080/59.94i、720/59.94pなどマルチHDフォ
ーマット収録に対応（下表参照）。

●“シネライク”モードも備えたガンマ選択機能。
●タイムスタンプ機能。

記録映像フォーマット 59.94 Hz

1080 1080/59.94i

1080
（PHモードのみ対応）

1080/29.97p
1080/23.98p（Native)

720
（PHモードのみ対応）

720/59.94p
720/29.97p
720/23.98p（Native)

記録モード 画像サイズ
(H x V)

ビットレート
(平均)

最大記録時間
（32GB SDHCカード）

PHモード 1920 x 1080
1280 x 720

約21 Mbps (平均), 
最大24Mbps 約180分

HAモード 1920 x 1080 約17 Mbps 約240分

HGモード 1920 x 1080 約13 Mbps 約320分

HEモード 1440 x 1080 約6 Mbps 約720分

高画質・高信頼性の業務用AVCHD記録
●フルピクセルHDに対応する業務用高画質モード（PHモード）を搭載
したAVCHD（MPEG-4 AVC/H.264）記録方式。
●最高画質（PH）モードでも約180分、長時間（HE）モードならば
約720分もの長時間収録。

●プリREC、ショットマーカー、INDEX、TC/UB、メタデータなどプロ
ユースに応える記録機能。

●SD/SDHCメモリーカードは低価格で入手も容易。メカレスのメモリー
カード収録はモーター駆動の必要がないため高速で起動でき、頭出し
の必要もなく即座に収録可能。結露、ドロップアウト、ヘッドの目詰まり
の心配もなく、振動・衝撃・温度変化に強い高信頼性・耐久性を実現。

プロユースに応えるデザインと仕様
●XLRオーディオ入力（×2ch、Mic/Line切換、＋48V対応）と
オーディオRECレベルボリュームを備えたプロオーディオ仕様。

●3.5型LCDモ二ターにサムネール表示。確認や削除が容易。
●ウェーブフォームモニター機能を内蔵、LCDに表示可能。
●チルトアップも可能な大型ビューファインダー。
●フォーカス、アイリスなど多彩なマニュアル機能。
●シーンファイル、USERボタン、フォーカスアシスト。
●USB2.0（ミニBタイプDEVICE）端子を装備。
●コンポジット（RCA×1）、アナログコンポーネント（mini-D）、HDMI、
オーディオ（RCA×2）の各出力を装備。

●ズーム、フォーカス、アイリスコントロール、RECスタート・ストップの
カメラリモートの各端子を装備。

AG-HMC155 Memory Card Camera-Recorder


